


SP-5e90WA

POTENTIAL FOR EXPLOSION

« Do not use this product in hazardous
environments or locations other than Class
1, Division 2, Groups A, B, C, and D.

« Substitution of any component may impair
suitability for Class I, Division 2.

« Do not connect or disconnect this product
unless power has been switched off or the
area is known to be non-hazardous.

« Do not attempt to install, operate, modify,
maintain, service, or otherwise alter this
product except as permitted in this
manual. Unpermitted actions may impair
the suitability of this product for Class I,
Division 2 operation.

Failure to follow these instructions will

result in death or serious injury.

. Class | Division
2 GroupsA B C D

« Class | Division 2

Class | Division 2

POSIBILIDAD DE EXPLOSION

« No utilice este producto en entornos
peligrosos o en lugares distintos a la
Clase |, Division 2, Grupos A, B, Cy D.

« Si sustituye cualquier componente, puede
anular la conformidad con la Clase I,
Division 2.

POSSIBILITA DI ESPLOSIONI

« Non utilizzare questo prodotto in ambienti
pericolosi o in siti diversi da quelli della
Classe’l, Divisione 2, Gruppi°A, B, C e D.

« La sostituzione di qualsiasi componente
puod compromettere I'idoneita alla Classe |,
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A DANGER / /| DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / fgf& / & &

RISQUE D'EXPLOSION

« N'utilisez pas le produit dans des
environnements ou des endroits
dangereux autres que ceux de Classe |,
Division 2, Groupes A, B, C et D.

 Le remplacement de n'importe quel
composant peut nuire a la conformité a la
Classe I, Division 2.

» Assurez-vous que l'alimentation est
coupée ou que la zone ne présente aucun
danger avant de connecter ou
déconnecter le produit.

« Ne tentez pas d'installer, d'opérer, de
modifier, d'entretenir, de réparer ou
autrement modifier ce produit sauf si
autorisé dans ce manuel. Les actions non
autorisées peuvent nuire a l'aptitude au
fonctionnement de Classe |, Division 2 du
produit.

Le non-respect de ces instructions

provoquera la mort ou des blessures

graves.

EXPLOSIONSGEFAHR

» Verwenden Sie dieses Produkt nicht in
Gefahrenbereichen oder an Orten, die nicht
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C und D
entsprechen.

« Der Austausch einer Komponente kann die
Eignung fur Klasse 1, Division 2 gefahrden.

« SchlieRen Sie dieses Produkt nur an bzw.
trennen Sie es nur von der Stromzufuhr,
wenn Sie zuvor die Stromversorgung
abgeschaltet haben oder wenn bekannt ist,
dass im betreffenden Bereich keine Gefahr
besteht.

* Versuchen Sie nicht, dieses Produkt
entgegen den Beschreibungen und
Anweisungen in dieser Anleitung zu
installieren, zu betreiben, zu bearbeiten, zu
warten oder anderweitige Arbeiten daran
vorzunehmen. Handlungen, die nicht den
Beschreibungen und Hinweisen in dieser
Anleitung entsprechen, kénnen die Eignung
dieses Produkts fur den Betrieb geman
Klasse 1, Division 2 gefahrden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen

fUhrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Divisione 2.

« Do not touch the bezel or rear chassis
during operation.

« Wear appropriate gloves when operating
in ambient temperatures less than 0 °C
(32 °F) or greater than 60 °C (140 °F).

Failure to follow these instructions can

result in injury or equipment damage.

. 0°C (32 °F) 60

°C (140 °F)

RIESGO DE QUEMADURAS
« No toque el bisel ni la carcasa trasera

RISCHIO DI USTIONI

* Ne touchez pas la lunette ou le chassis
arriere pendant le fonctionnement.

« Porter des gants appropriés lors de
I'utilisation dans des températures
ambiantes inférieures a 0 °C (32 °F) ou
supérieures a 60 °C (140 °F).

Le non-respect de ces instructions peut

provoquer des blessures ou des

dommages matériels.
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* Beriihren Sie wéhrend des Betriebs nicht
den Rahmen oder die Gehé&useriickseite.

» Tragen Sie Handschuhe bei Betrieb in
Umgebungstemperaturen unter 0 °C (32
°F) oder Uber 60 °C (140 °F).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen

kann Verletzungen oder Sachschéaden

zur Folge haben.
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Please confirm that the following items listed
are present. If you find anything damaged or
missing, please contact customer support.

1 SP5000X Series eXtreme Display
(PFXSP5e90WAD) x 1

2 Installation gasket (attached to this product)
x1

3 DC power supply connector (right-angle
typeyx1 o

4 Installation guide (this guide) x 1

5 Warning/Caution Information x 1

*1 Straight type for SP-5490WA

Confirme que los siguientes elementos estén

presentes. Si descubriese que falta algin

elemento o que hay alguno dafiado,

comuniquese inmediatamente con el servicio

de atencio6n al cliente.

1 Serie SP5000X eXtreme Display
(PFXSP5e90WAD) x 1

2 Junta de instalacion (unida a este producto)
x1

3 Conector de alimentacién CC (en angulo
recto™) x 1

4 Guia de instalacion (presente) x 1

5 Informacion sobre las advertencias y
precauciones x 1

*1 Tipo recto para SP-5490WA

3
1 SP5000X
(PFXSP5e90WAD) x 1
2 ( )x1
3DC (
Hyx1
4 ( )x1
5 x1

*1 SP-5490WA

Verificare che I'elenco dei seguenti articoli sia
presente. In caso di danni o di mancanza,
contattare il supporto clienti.

1 Serie SP5000X eXtreme Display
(PFXSP590WAD) x 1

2 Guarnizione di installazione (fissata al
prodotto) x 1

3 Connettore per alimentatore CC (tipo ad
angolo destro™) x 1 )

4 Guida di installazione (la presente guida) x 1

5 Informazioni di Avvertenza/Attenzione x 1

*1 Tipo lineare per SP-5490WA

Veuillez confirmer que les articles suivants

sont présents. Si vous constatez que des

articles sont endommagés ou manquants,

contactez l'assistance a la clientéle.

1 SP5000X Series eXtreme Display
(PFXSP5e90WAD) x 1

2 Joint d'installation (fixé sur le produit) x 1

3 annecteur d'alimentation CC (angle droit™)
X

4 Guide d'installation (ce guide) x 1
5 Informations d'avertissement et de mise en
garde x 1

*1 Type droit pour SP-5490WA

TEHAARAT LA R BRI H o SR A R A AT

TRk, BT 5 B R P R

1 SP5000X %% eXtreme Display
(PFXSP5e90WAD) x 1

2 A (CBERTE R R ) x L

3 DC HUREPed FH T x1

3 PSRRI

5 @i D fER x 1

*1 Jil-F SP-5490WA ff) B i 1

Bitte tUberpriifen Sie, ob die nachfolgend
aufgeflihrten Komponenten vorhanden sind.
Sollte sich herausstellen, dass etwas fehlt
oder beschéadigt ist, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.

1 eXtreme Display SP5000X-Serie
(PFXSP5e90WAD) x 1

2 Montagedichtung (diesem Produkt
beigeflgt) x 1

3 Gleichspannungs-Versorgungsstecker
(rechteckig™) x 1

4 Installationsanleitung (dieses Handbuch) x 1

5 Warnhinweise / VorsichtsmaRnahmen x 1

*1 Gerader Typ fur SP-5490WA

SE0 A= Us =201 A=A

SOIGIMAIR. &AEHLE F2E 820]

Us B2 DAH TJR2 HGHYAIL.

1 SP5000X Al2l = eXtreme Cl AZd0]
(PFXSP5e90WAD) 1M
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*1 SP-5490WAS| B AN H
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Model Numbers/

/ Numéros de modele/ Typennummern/ Nimeros de modelo/ Codici prodotto/ 815/ 2 & HS

SP5000X Series/SP5000X /SP5000X Series/
SP5000X-Serie/Serie SP5000X/Serie SP5000X/
SP5000X %% /ISP5000X Al2| =

eXtreme Display/

/ extreme CIAEd 0]

SP-5490WA

PFXSP5490WAD™

SP-5690WA

PFXSP5690WAD"™

SP-5790WA

PFXSP5790WAD"™

*1 Includes models with additional *1
alphanumeric characters at the end of the
model number.

NOTE: These models can be connected to
only SP5000X Series eXtreme Box
(SP-5B90).

SP5000X modéle.

(SP-5B90)
eXtreme Box (SP-5B90).

*1 Incluye modelos con caracteres
alfanuméricos adicionales al final del
nimero de modelo.

NOTA: Estos modelos sélo pueden

conectarse a la Serie SP5000X eXtreme Box

(SP-5B90).

*1 Comprende i modelli con caratteri
alfanumerici aggiuntivi al termine del
numero di modello. EE\

NOTA: Questi modelli si possono collegare eXtreme Box (SP-5B90).
solo alla serie SP5000X eXtreme Box
(SP-5B90).

Parts Identification/

*1 Inclut les modéles avec des caracteres
alphanumériques a la fin du numéro de

: mg@ 5 HAIESE3] SP5000X #41

REMARQUE : ces modeéles ne peuvent étre
connectés qu'a I'équipement SP5000X Series

*1 @?“T‘ﬁiivﬁ HoA S B R R AT 2

/ Identification des piéces/ Bauteilkennzeichnung/ Identificacion de piezas/ Identificazione delle parti/ EREHRIR /

*1 Eingeschlossen sind auch Typen mit
zusatzlichen alphanumerischen Zeichen am
Ende der Typennummer.

HINWEIS: Diese Typen kénnen nur an die
eXtreme Box der SP5000X-Serie (SP-5B90)
angeschlossen werden.

*1 A B0l =R RotEl=E &

22 Ad

A: Bezel
B: Power plug connector

A : Lunette

A: Bisel
B: Conector de alimentacion

i =t AmE_
A B (SP-5490WA) B (SP-5690WA/5790WA) Bt HRHSkIER

General Specifications/

B : Connecteur de fiche d'alimentation

A
B:
A: Llnette

B: Netzstecker

. Lunetta

: Connettore della spina di alimentazione

A
B
A HIE
B: & Z2{0 HUH

| Caractéristiques générales/ Allgemeine Daten/ Especificaciones generales/ Specifiche generali/ —f#ig /2 ot ALY

Limiti di ingresso nominale/ 4 A\ HLJE PRI /202 & eF TSk

Rated input voltage / / Tension d'entrée nomlnale/ Nominale Eingangsspannung / Tensién de entrada nominal / Tensione 12...24 Vdc
d'ingresso nominale / HUEi A ik / 2 22
Input voltage limits/ /Limites de tension d'entrée/Grenzwerte fur die Eingangsspannung/Limites de tensién de entrada/ 10.8...28.8 vVdc

Power consumption (max including Box Module) / ( )/
Consommation d'alimentation (max. pour Box Module) / Lelstungsaufnahme (max. einschl. Box-Modul) /
Consumo de energia (max. incluido el Box Module) / Assorbimento (massimo, compreso il Box Module) /
ke GRA, BIEENBIO /A0 H(UA 28 L8 Al ZI0)

SP-5490WA: 29 W
SP-5690WA: 37 W
SP-5790WA: 48 W

Ambient air temperature / /Temperature de I'air ambiant / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente /
Temperatura ambiente dell'aria / 53 E [ =8 30| 2%

SP-5490WA: -30...65 °C (-22...149 °F)! (T4)
SP-5690WA: -30...70 °C (-22...158 °F)! (T4)
SP-5790WA: -20...60 °C (-4...140 °F)’ (T4)

Ambient air and storage humidity (non condensing, wet bulb temperature 39 °C [102.2 °F] or less)/

39 °C [102.2 °F] )
Air ambiant et humidité de rangement (sans condensation, température du thermomeétre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)/
Umgebungs- und Lagerfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur 39 °C (102,2 °F) oder weniger)/
Humedad de almacenamiento y aire ambiente (sin condensacion, temperatura de bulbo himedo 39 °C (102,2 °F) o menos)/
Umidita ambiente dell'aria e di magazzinaggio (non condensante, temperatura bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)/
BRI R 0 P CIC A, I Bk 39 °C [102.2 °F] s FE KO/
FH 3L B2 SEHEZ, &+ 5 39°C[102.2 °F] 0I5H

10%..

.90% RH

Pollution degree / / Degré de pollution / Verschmutzungsgrad / Grado de contaminacién / Grado di inquinamento /
HRER I 2SS

2(

3 for front face, 2 for other sides/ 3 (

autres co6tés/ 3 fur die Front, 2 fiir die anderen
Seitenteile/ 3 para la cara frontal, 2 para los otros
lados/ 3 per il lato anteriore, 2 per gli altri lati/ 1E
ik 3, Hofihifihy 2/ 3 (2484), 2 (CHE &)

)/ 3 pour la face avant, 2 pour les

Atmospheric pressure (operating altitude) / : ) / Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) /
Atmospharischer Druck (Betriebshéhe) / Presion atmosférica (altitud de funcionamiento) /
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) / K</ ( LIRS )/ TOI2(EES 1 5)

800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] or lower/
minore/ 5{# % / 01 Gt)

/ ou moins/ oder niedriger/ o menos/ o

*1 When |nstal||ng and wiring/
cablaggio/ 3 FHELR /18X &L B Al

SP-5490WA: -5...65 °C (23...149 °F)
SP-5690WA: -5...70 °C (23...158 °F)
SP-5790WA: -5...60 °C (23...140 °F)

Panel Cut Dimensions/

/ Lors de l'installation et du cablage/ Montage und Verkabelung/ Cuando realice la instalacion y el cableado/ Nell'installazione e

/ Dimensions de I'ouverture du panneau/ Abmessungen des Schalttafelausschnitts/
Dimensiones del corte del panel/ Dimensioni dell'apertura del pannello/ E#RFAFLRT / THE AH X%

mm (in) A r<3(0.12) C A B c
SP-5490WA 190 mm (+1/-0 mm) 135 mm (+1/-0 mm) 1.6...5mm
(7.48 in [+0.04/-0 in]) (5.31in [+0.04/-0 in]) | (0.06... 0.2 in)
m SP-5690WA 295 mm (+1/-0 mm) 217 mm (+1/-0 mm)
(11.61in [+0.04/-0 in]) | (8.54 in [+0.04/-0 in])
SP-5790WA 394 mm (+1/-0 mm) 250 mm (+1/-0 mm)
(15.51in [+0.04/-0in]) | (9.84 in [+0.04/-0 in])
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Installation/

/ Installation/ Montage/ Instalacion/ Installazione/ &3 /& X

Installation Requirement:

This product is designed for use on flat
surfaces of IP66F, IP67F, Type 4X (indoor
and outdoor use), Type 12 and Type 13
enclosure.

Be aware of the following when building

this product into an end-use product:

« The rear face of this product is not
approved as an enclosure. When building
this product into an end-use product, be
sure to use an enclosure that satisfies
standards as the end-use product's
overall enclosure.

« Install this product in an enclosure with
mechanical rigidity.

« The front face of this product is designed
for indoor and outdoor use, and for use in
a wet location. UL certification obtained is
for indoor and outdoor use for the front
side, and indoor use only for other sides.

« Install and operate this product with its
front panel facing outward.

NOTE: IP66F and IP67F are not part of
the UL certification.

Requisitos de instalacion:

Este producto esta disefiado para usar en
las superficies planas de IP66F, IP67F,
Tipo 4X (para uso en interiores y
exteriores), Tipo 12 y Tipo 13 de carcasas.

Tenga en cuenta la siguiente informacion

cuando instale este equipo en un producto

de uso final: 3

« La parte posterior de este producto no es
una carcasa aprobada. Cuando instale
este equipo en un producto de uso final,
asegUrese de usar una carcasa que
cumpla las normas como carcasa
general del producto de uso final.

« Instale este producto en una carcasa con
rigidez mecanica.

 La parte frontal de este producto esta
disefiada para uso en interiores y
exteriores, y para uso en un lugar
humedo. La certificacién UL obtenida es
para uso en interiores y exteriores para
la parte frontal, y para uso en interiores
solamente para las otras partes.

« Instale y use este producto con el panel
frontal dando hacia afuera.

NOTA: IP66F y IP67F no forman parte de
la certificacion UL.

IP66F IP67 4X (
12

13

UL

IP66F IP67F UL

Requisiti per I'installazione:

Questo prodotto e stato progettato per
essere utilizzato sulle superfici piatte di un
involucro IP66F, IP67F, Tipo 4X (per usi
interni ed esterni), Tipo 12 e Tipo 13.

Far attenzione a quanto segue quando si
trasforma questo prodotto in un prodotto
dedicato:

« La faccia posteriore del prodotto non &
qualificata come custodia. Quando si
trasforma questo prodotto in un prodotto
personalizzato, accertarsi di utilizzare
una custodia che soddisfi gli standard di
custodia completa del prodotto
personalizzato.

« Installare questo prodotto in un involucro
con rigidita meccanica.

« Il lato anteriore di questo prodotto & stato
progettato per I'uso sia interno, sia
esterno agli edifici, anche in punti dove
puo essere bagnato. La certificazione UL
ottenuta vale per usi interni ed esterni per
guanto riguarda il lato anteriore, solo per
uso interno per quanto riguarda tutti gli
altri lati.

« Installare e azionare il prodotto con il
pannello anteriore rivolto in fuori.

NOTA: IP66F e IP67F non fanno parte
della certificazione UL.

Exigences d'installation :

Ce produit est congu pour utilisation sur
une surface plane d'une enveloppe IP66F,
IP67F, Type 4X (usage intérieur et
extérieur), Type 12 et Type 13.

Soyez conscient des points suivants lors

de la construction de ce produit en un

produit d'utilisation finale :

« La face arriére de ce produit n'est pas
approuvée comme boitier. Lors de la
construction de ce produit en un produit
d'utilisation finale, assurez-vous d'utiliser
un boftier qui satisfait aux normes en tant
que boitier global du produit d'utilisation
finale.

« Installez ce produit dans un boitier
équipé d'une rigidité mécanique.

« La face avant de ce produit est congu
pour une utilisation en intérieur ou
extérieur et dans un endroit humide. La
certification UL obtenue est pour une
utilisation en intérieur ou extérieur pour la
face avant, et une utilisation en intérieur
seulement pour les autres faces.

« Installez et opérez ce produit avec sa
face avant orientée vers I'extérieur.

REMARQUE : IP66F et IP67F ne font pas
partie de la certification UL.

REEK:

B AhE A7 IPGBF.IPBTF. 2T 4X (=
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fHEFH o FRAF ) UL DIE, 7= b 11 THE T 58
PIRL A1, HoAh T PR == 18 A
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Installationsanforderungen:

Dieses Produkt ist fur die Verwendung auf
flachen Oberflachen von Gehéusen des
IP66F, IP67F, Typ 4X (Innen/ und
AufRenbereich), Typ 12 und Typ 13
ausgelegt.

B itte beachten Sie Folgendes beim
Einbau des Produkts in ein
Endverwendungsprodukt:

* Die Ruckseite dieses Produkts ist nicht
als Gehause zugelassen. Beim Einbau
dieses Produkts in ein
Endverwendungsprodukt achten Sie bitte
darauf, dass ein Geh&use verwendet
wird, das als solches den tblichen
Standards entspricht.

* Montieren Sie dieses Produkt in einem
mechanisch stabilen Gehause.

* Die Frontseite dieses Produkts ist fur die
Verwendung im Innen- und
AuRenbereich sowie in nassen Bereichen
ausgelegt. Die UL-Zertifizierung gilt far
die Verwendung der Frontseite im Innen-
und Auf3enbereich sowie fiir die
Verwendung der anderen Seiten
ausschlief3lich im Innenbereich.

* Dieses Produkt muss mit seiner
Frontseite nach auRen montiert und
betrieben werden.

HINWEIS: IP66F und IP67F sind nicht
Bestandteil der UL-Zertifizierung.

X 27 At

0l MZ2 IP66F, IP67F, 4X& (AU &
22&), 128 Y138 2122 o HEst
HEHNAM AISZ=ACSEAHAJUSLICH
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1 Internal temperature/
2 External temperature/
3 Power connector/

/Température interne/Innentemperatur/Temperatura interna/Temperatura interna/ W3LE [ LIS 2%
[Température externe/AulRentemperatur/Temperatura externa/Temperatura esterna/ #MiiRE 1 212 2%
/ Connecteur d'alimentation/ Netzanschluss/ Conector de alimentacion/ Connettore di alimentazione/ HijE##%k / &2 H U H

NOTE:

» Metal reinforcing strips may be attached to the inside of the wall, near the panel-cut, to
increase its rigidity.

« Even if the installation wall thickness is within the specified range, depending on wall's
material, size, and installation location of this product and other devices, the
installation wall could warp. To prevent warping, the installation surface may need to
be strengthened.

* Check that the ambient air temperature and the ambient humidity are within their
specified ranges. When installing this product in a cabinet or enclosure, the ambient
air temperature is the cabinet's or enclosure's internal and external temperature.

« Be sure that heat from surrounding equipment does not cause this product to exceed
its standard operating temperature.

» When mounting this product vertically, ensure that the right side of this product faces
up. In other words, the DC power connector should be at the top.

« For vertical mounting, make sure your screen editing software supports vertical
installation.

* When installing this product in a slanted position, the product face should not incline
more than 30°.

» Ensure you have enough space to insert and remove the storage card.

REMARQUE :

* Des bandes métalliques de renforcement peuvent étre fixées a l'intérieur du mur, &
proximité de la découpe, pour en augmenter la robustesse.

* Méme si I'épaisseur de la paroi du montage se situe dans la plage spécifiée, le
panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de
I'emplacement de l'installation du produit et d'autres périphériques. Pour éviter la
déformation, la surface du montage devra peut-étre étre renforcée.

« Assurez-vous que la température de I'air ambiant et I'humidité ambiante sont
comprises dans les plages indiquées. Lors de l'installation du produit dans une
armoire ou un boitier, la température ambiante de fonctionnement est la température
interne ou externe de I'armoire ou du enveloppe.

« Assurez-vous que la chaleur dégagée par les équipements situés a proximité
n'entraine pas un dépassement de la température de fonctionnement standard du
produit.

« Lors du montage vertical du produit, assurez-vous que le c6té droit du produit est
orienté vers le haut. En d'autres mots, le connecteur d'alimentation c.c. devra se situer
sur le dessus.

« Pour un montage vertical, assurez-vous que votre logiciel d'édition d'écrans prend en
charge l'installation verticale.

* Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, l'inclinaison ne doit pas
dépasser 30°.

» Assurez un espace adéquat pour insérer et retirer la carte de stockage.

NOTA:

» Puede colocar tiras metdlicas de refuerzo en el interior del panel, cerca del corte, para
aumentar la rigidez.

« Si bien el espesor de la pared de instalacién se encuentra dentro del rango
especificado, la pared de instalacion se puede deformar segin el material, tamafio y
ubicacion de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es
posible que sea necesario reforzar la superficie de instalacion.

» Compruebe que la temperatura ambiente y humedad ambiente se encuentren dentro
de los niveles especificados. Cuando instale este producto en un armario o en una
carcasa, latemperatura ambiente es la temperatura interna y externa de la carcasa.

« Asegurese de que el calor desprendido por el equipo adyacente no ocasione que este
producto supere su temperatura de funcionamiento estandar.

» Cuando coloque este producto verticalmente, aseglrese de que el lado derecho de la
unidad esté orientado hacia arriba. Es decir, el conector de alimentacion CC debe
estar situado en la parte superior.

« Para el montaje vertical, asegurese de que el software de edicién de pantallas admita
la instalacion vertical.

» Cuando instala este producto en posicion inclinada, la cara del mismo no debe
inclinarse mas de 30°.

» Asegurese de que haya suficiente espacio para insertar y extraer la tarjeta de
almacenamiento.

R
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HINWEIS:

« Bei Bedarf kdnnen Verstarkungen an der Innenseite der Wand in der Nahe des
Ausschnitts fiir das Geréat angebracht werden, um die Steifigkeit zu erhéhen.

« Selbst wenn sich die Wanddicke innerhalb des angegebenen Bereichs befindet, kann
es je nach Geratewandmaterial, -groRe und Montageort dieses Produkts und anderer
Gerate zu Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss
die Montageoberflache moglicherweise verstarkt werden.

« Stellen Sie sicher, dass Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der
vorgeschriebenen Bereiche liegen. Bei der Installation dieses Produkts in einem
Schaltschrank oder Geh&use bezieht sich die Umgebungstemperatur auf die interne
und externe Temperatur des Schaltschranks bzw Gehé&uses.

« Vergewissern Sie sich, dass durch die von umgebenden Geréten abgestrahlte Warme
nicht zu einer Uberschreitung der Standard-Betriebstemperatur dieses Produkts fiihrt.
« Bei vertikaler Montage dieses Produkts sollte darauf geachtet werden, dass die rechte
Seite des Gerats nach oben zeigt. Das bedeutet, der DC-Netzanschluss sollte oben

sein.

« Stellen Sie bei einer vertikalen Montage sicher, dass lhre
Bildschirmbearbeitungs-Software eine vertikale Ausrichtung unterstitzt.

« Bei Installation dieses Produkts in schrager Lage darf die Front nicht mehr als 30°
geneigt sein.

« Sorgen Sie dafiir, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um die Speicherkarte
einzufiihren und zu entfernen.

NOTA:

« E possibile fissare strisce metalliche di rinforzo all'interno del pannello accanto
all'apertura, per aumentarne la rigidita.

* Anche se lo spessore della parete di installazione & compreso nell'intervallo
specificato, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di
installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe
deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe
richiedere un rinforzo.

« Accertarsi che la temperatura ambiente dell'aria e I'umiditd ambiente siano comprese
nei campi specificati. Quando si installa il prodotto in un cabinet o in una custodia, la
temperatura ambiente dell'aria € quella della temperatura interna ed esterna del
cabinet o della custodia.

« Accertarsi che il calore generato dalle apparecchiature circostanti non determini il
superamento della temperatura di funzionamento standard del prodotto.

* Quando si monta il prodotto in posizione verticale, accertarsi che il lato destro del
prodotto sia rivolto in alto. In altre parole, il connettore di alimentazione CC dovrebbe
trovarsi sulla sommita.

« Per il montaggio verticale, accertarsi che il software di editing del proprio schermo
supporti l'installazione verticale.

« Quando si installa I'apparato in posizione obliqua, la sua faccia non dovrebbe essere
inclinata piu di 30°.

« Accertarsi di lasciare spazio sufficiente per inserire e rimuovere la scheda di memoria.
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Installing to the Panel/

/ Installation sur le panneau/ Montage in den Ausschnitt/ Instalacién en el panel/ Installazione su

pannello/ Z&EHEHR / T 0l £ X157

SP-5490WA

1 Anti-drop lock

2 Panel

3 Installation fastener

4 L-shaped part of the Installation fastener

Number of Installation Fasteners
15-inch model: Top - 2, Bottom - 2, Right -
2, Left-2

12-inch model or smaller: Top - 2, Bottom -
2, Right / Left- 0

NOTE:

« The necessary torque for installation
fasteners is 0.7 Nem (6.2 Ib-in).

« If the panel is thick (approximately 5 mm
[0.2 in]), you may have trouble
straightening the L-shaped part of the
installation fastener. If this happens, push
the display module from the front as you
tighten the screws.

1 Seguro anticaida

2 Panel

3 Fijacion de montaje

4 Parte acodada de la fijacion de montaje

N.° de fijaciones de montaje

Modelo de 15": Superior - 2, Inferior - 2,
Derecha - 2, Izquierda- 2

Modelo de 12" o mas pequefio: Superior -
2, Inferior - 2, Derecha / Izquierda - O

NOTA:

« El par de apriete necesario para las
fijaciones de montaje es de 0,7 Nem (6,2
Ib-in).

« Si el panel es espeso (aproximadamente
5 mm [0,2 in]), puede tener dificultad
para enderezar la parte acodada de la
fijacion de montaje. Si esto sucede,
empuje el médulo de visualizacion hacia
atras desde la parte frontal mientras
aprieta los tornillos.

Removing from the Panel/

pannello/ AR EHRT / HE 0 A RIAHBHI

SP-5690WA / 5790WA

1
2
3
4 L
15 : -2 -2 -
2 -2
12 : -2 -2
/ -0

0.7 Nem (6.2 Ib-in)

. ( 5mm[0.2in])
L

1 Blocco anticaduta

2 Pannello

3 Elemento di fissaggio

4 Parte a forma di L dell'elemento di
fissaggio

Numero di elementi di fissaggio

Modello a 15 pollici: Alto - 2, Basso - 2,

Destra - 2, Sinistra - 2

Modello a 12 pollici o piu piccolo: Alto - 2,
Basso - 2, Destra / Sinistra - 0

NOTA:

« La coppia necessaria per gli elementi di
fissaggio dell'installazione & 0,7 Nem (6,2
Ib-in).

« Se il pannello dovesse essere spesso
(approssimativamente 5 mm [0,2 in]), si
potrebbero avere dei problemi nel
raddrizzare la parte a forma di L
dellinstallazione dell'elemento di
fissaggio. In tal caso, spingere il Display
Module da davanti mentre si stringono le
viti.

/ Retrait du panneau/ Entfernen aus dem Ausschnitt/ Desinstalar del panel/ Rimozione dal

1 Rear side
2 Panel
3 Front side

NOTE: If the panel is thick (approximately
5 mm [0.2 in]), you may have trouble
straightening the L-shaped part of the
installation fastener. If this happens, push
the display module from the front as you
loosen the screws.

N =

( 5mm[0.2in])
L

1 Verrou anti-chute
2 Panneau
3 Fixation d'installation

4 Partie en forme de L de la fixation
d'installation

Nombre d'attaches d'installation
Modeéle 15 pouces : Haut - 2, Bas - 2,
Droite - 2, Gauche - 2

Modeéle 12 pouces ou plus petit : Haut - 2,

Bas - 2, Droite / Gauche - 0

REMARQUE :

« Le couple nécessaire pour les fixations
d'installation est de 0,7 Nem (6,2 Ib-in).

« Si le panneau est épais (environ 5 mm
[0,2 in]), vous pouvez avoir des difficultés
a redresser la partie en forme de L de la
fixation d'installation. Si c'est le cas,
poussez le Display Module a partir de
l'avant lorsque vous serrez les vis.

1 B

2 R

3 RN

4 AR L BYE Sy

Bl

15 g~y MS k-2, F-2, 45-2, /-2

12 Jesfaf /NS - B -2, F-2, 51K

-0

EE

. %ﬁi&)#uﬁ%%ﬁ@ﬁ%ﬁﬂy 0.7 Nem (6.2

-1N) o

o IGLFETHCJE (£ 5 mm [0.2in]), AT fiE
TeIEIEH AT B B ANE I L AL Gy . iR
RAXFED, T RIRETIN, AT
e SRR

1 Coté arriere
2 Panneau
3 Coté avant

REMARQUE : Si le panneau est épais
(environ 5 mm [0,2 in]), vous pouvez avoir
des difficultés a redresser la partie en
forme de L de la fixation d'installation. Si
c'est le cas, poussez le Display Module a

partir de l'avant lorsque vous desserrez les

1 Fallsicherung

2 Montageplatte

3 Montagehalter

4 L-férmiges Teil der Montagebefestigung

Anzahl Montagehalter
15-Zoll-Modelle: Oben - 2, Unten - 2,
Rechts - 2, Links - 2

12-Zoll-Modelle oder kleinere Modelle:
Oben - 2, Unten - 2, Rechts / Links - 0

HINWEIS:

* Das erforderliche Anzugsdrehmoment fur
Montagehalter betréagt 0,7 Nem (6,2 Ib-in).

« Bei einer dickeren Montageplatte (ca. 5
mm [0,2 in))ist es moglicherweise
schwieriger, das L-férmige Teil der
Montagebefestigung auszurichten. Sollte
dies der Fall sein, driicken Sie von der
Front gegen das Display-Modul, wahrend
Sie die Schrauben anziehen.

140 2N A
21d

34X HAH

44X AU L 22
AX HAY K==

1201X] Ol5t 2 AFEH-2, GHE - 2,

QEZ/IZ -0

=gk

s AX AL 22F E3= 0.7 Nem
(6.2 Ib-in) LI CF.

<0l SHE 22 (°F 5 mm [0.2 in)),
AX WAHS LA S22 SH2 T
0el2 == UASLICH 0l B LIALE
ZOIHM MHZRH CIAZ 0]
LS FEHAR.

1 Rickseite
2 Montageplatte
3 Front

HINWEIS: Bei einer dickeren
Montageplatte (ca. 5 mm [0,2 in]) ist es
moglicherweise schwieriger, das L-férmige
Teil der Montagebefestigung auszurichten.
Sollte dies der Fall sein, driicken Sie von
der Front gegen das Display-Modul,

vis. wahrend Sie die Schrauben lockern.

1 Posterior 1 Parte posteriore 1 )51 1=H
2 Panel 2 Pannello 2 fiitR 20H
3 Frente 3 Lato anteriore 3 Hif 3&H
NOTA: Si el panel es espeso NOTA: Se il pannello dovesse essere VERE  WREREJE (495 mm [0.20n]), il &1 IHE0l SHE 22 (2% 5mm[0.2
(aproximadamente 5 mm [0,2 in]), puede  spesso (approssimativamente 5 mm [0,2 A fETCVEIEF I K SN0 L Ay A0 in]), X IHAHS LI RS <2 T
tener dificultad para enderezar la parte in]), si potrebbero avere dei problemi nel — H & AEIXRHE I, I TEAAFFIRET IS, MATTHE A2 & USLICH 0l B3R LIAIS EWHA
acodada de la fijacion de montaje. Si esto  raddrizzare la parte a forma di L BRI, HMHOZEH [AZY 0 RES
sucede, empuje el médulo de visualizacion dell'installazione dell'elemento di fissaggio. SEYANR.
hacia atrés desde la parte frontal mientras In tal caso, spingere il Display Module da
afloja los tornillos. davanti mentre si allentano le viti.
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Wiring/

|/ Cablage/ Kabelverbindungen/ Cableado/ Cablaggio/ 3£ / Hi &

» Make sure the ground wire is either the
same or heavier gauge than the power
wires.

* Do not use aluminum wires in the power
supply power cord.

 To prevent the possibility of a terminal
short, use a pin terminal that has an
insulating sleeve.

« If the ends of the individual wires are not
twisted correctly, the wires may create a
short circuit.

» The conductor type is solid or stranded
wire.

» Use copper wire rated for 75 °C (167 °F)
or higher.

» Use the SELV (Safety Extra-Low Voltage)
circuit and LIM (Limited Energy) circuit for
DC input.

« Asegurese de que el cable de tierra sea
del mismo calibre que los cables de
alimentacién o mayor.

* No utilice alambres de aluminio en el
cable de alimentacion.

* Para evitar la posibilidad de un
cortocircuito en el terminal, use un borne
con una manga aislante.

« Si los extremos de los alambres
individuales no estan trenzados
correctamente, pueden producir un
cortocircuito.

« El tipo de conductor es un cable sélido o
trenzado.

« Utilice alambre de cobre clasificado para
75 °C (167 °F) o superior.

* Use el circuito SELV (Safety Extra-Low
Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy)
para la entrada de CC.

. 75 °C (167 °F)

«DC

SELV ( )
LIM ( )

« Verificare che il cavo di terra abbia una
portata uguale o superiore ai cavi di
alimentazione.

« Non utilizzare cavi di alluminio per il cavo
elettrico di alimentazione.

« Per evitare la possibilita di un cortocircuito
del terminale, utilizzare un terminale pin
che abbia un manicotto di isolamento.

« Se le estremita dei singoli fili non sono
ritorti correttamente, i fili potrebbero creare
un cortocircuito.

« Il conduttore & costituito da un filo rigido o
intrecciato.

« Usare cavi in rame omologato per
temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

« Utilizzare il circuito SELV (Safety
Extra-Low Voltage) e il circuito LIM
(Limited Energy) per l'input CC.

» Assurez-vous que le fil de terre soit du
méme calibre ou supérieur par rapport aux
fils d'alimentation.

* N'utilisez pas des fils en aluminium pour le
cordon d'alimentation.

« Pour éviter la possibilité d'un court-circuit
de borne, utilisez une borne a broche
équipée d'une gaine isolante.

« Si les extrémités de chaque fil ne sont pas
torsadées correctement, les fils peuvent
créer un court circuit.

« Le type de conducteur est un fil rigide ou
toronné.

« Utilisez un fil de cuivre classé pour une
température de 75 °C (167 °F) ou
supérieure.

« Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low
Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy)
pour I'entrée C.C.

. Eg‘}i@%ﬁﬂlﬁ‘rt% FL LR AR 7] L Y

c ALEWFRPHEA L,
. ﬁ;ﬂgji% i L VP 7t S 1
230 o

o DL AR P P B AN LA DU P2 T
AT .

o FURAONTORG A,

* i1 75 °C (167 °F) U Al fi i 2k -

o GBI , (] 22 SRR I L I
(SELV) R FIBRAE (LIM) FLER

 Achten Sie darauf, dass der Erdungsdraht
gleich stark oder stérker ist als die
Leistungsdrahte.

« Verwenden Sie keine Aluminiumdrahte im
Netzkabel fiir die Stromversorgung.

* Um die Mdglichkeit eines

Klemmenkurzschlusses zu vermeiden,

vermeiden Sie Steckklemmen mit

Isolierummantelung

Sind die Enden der einzelnen Dréhte nicht

korrekt verdrillt, konnen die Drahte einen

Kurzschluss hervorrufen.

Beim Leitertyp handelt es sich um einen

Volldraht oder einen verseilten Draht.

Verwenden Sie einen Kupferdraht fir min.

75 °C (167 °F).

Verwenden Sie fir den DC-Eingang

SELV-Schaltung (Safety Extra-Low

Voltage) und LIM-Schaltung (Limited

Energy).

A MM AR M 2L
{0k BLICH

MU SSEXNS MR DEN= LR0Is
HMHS AZ6HX OHUAI L.

o CHRtO et DtsAd 2 & XIoh)] fIof 2
S22 Us B U2 AZDHAIL.
IHE MM 20l MIHE DO UK Lo

Hetg 2o 4~ ASLICH
cCHl REe Y ME0IHL ALY LICH
*75°C(167 °F) 0| &8 &HA Fe| dd 2
AE0HAAIL.

DC &2 0l = SELV(Safety Extra-Low
Voltage) &l £ 2+ LIM(Limited Energy)
SZE MESHEAIZ.

Power cord diameter/ /
Diamétre du cordon d'alimentation/
Stromkabel-Durchmesser/

Diametro del cable de alimentacion/

Diametro del cavo/ HIJFZEE 1% /
EEEEE

0.75...2.5 mm? (18...13 AWG)!

Recommended driver/

Controlador de dispositivo recomendado/

Pilote recommandé/ Empfohlener Schraubendreher/

Driver consigliato/ #E##{f iR 22 7) | 2 & S0l

SZS 0.6 x 3.5 (1205053)2

Conductor type/ /

Type de conducteur/ Leitertyp/

Tipo de conductor/ Tipo di conduttore/
SHEA I R

Solid or stranded wire/ /
Fil massif ou multibrin/

Massivdraht oder Litzendraht/

MM L= o A

ad == a3

JLbEg ALk OE

Cable rigido o trenzado/ Filo pieno o intrecciato/
fal

Recommended pin terminals/
Bornes a broche recommandées/
Empfohlene Steckerklemmen/
Terminales de pines recomendados/
Terminali pin consigliati/
HEFAE AR 5 s 1/ 2 & B HX

/ 3201288 Al 0,75-10 GY™

3200182 Al 1-10 RD2
3200195 Al 1,5 -10 BK™
3202533 Al 2,5 -10 BU™

CRIMPFOX 6

Conductor length/ / 10 Recommended pin terminal crimp tool/
Longueur du conducteur/ Leiterlange/ MM —_— /
Longitud del conductor/ in 0.39 Outil de sertissage de borne & broche recommandé/
Lunghezza conduttore/ Empfohlenes Steckerklemmen-Crimpwerkzeug/
SRKEE TS 20l m Tenaza recomendada para el terminal de pines/
Utensile di crimpaggio consigliato per i terminali pin/
HEFAAE AR5 o e LR/ 22 B e X 2 st 33
*1 For UL compatibility, use AWG 14 or *1 UL AWG 14 AWG  *1 Pour la compatibilité UL, utilisez AWG 14 *1 Verwenden Sie zur UL-Kompatibilitét
AWG 13. 13 ou AWG 13. AWG 14 oder AWG 13.
*2 Items are manufactured by Phoenix *2 () *2Les articles sont fabriqués par Phoenix *2 Teile werden von Phoenix Contact
Contact. Contact. hergestellt.
*1 Para la compatibilidad UL, use AWG 14  *1 Per la compatibilita UL, usare AWG 14 0 *1 Jyifiz¥ UL drifk, i f# ] AWG 14 5k AWG *1 UL S84 S 2526l ™ AWG 14 L=
0 AWG 13. AWG 13. 13. AWG 132 AETIAAIRL.
*2 Los productos son fabricados por *2 Elementi prodotti da Phoenix Contact. *2 XL i Phoenix Contact 427« *2 0| &= S2 Phoenix Contact0il A1
Phoenix Contact. HZEEASLICH

3

+ [12..24 Vdc
- |0Vvdc
FG | Grounded terminal connected to the panel chassis./

/
Borne de terre raccordée au chassis du panneau./ Am Gehause des Geréts angeschlossene, geerdete
Klemme./ Terminal con toma de tierra conectado a la carcasa del panel./ Terminale a massa collegato al
telaio del pannello./ J%EH2 I TR AR eI 1. / THE AMAIOI HZ & X Xt

o=d =

1 PFXZCBCNDCI (Straight type 1 PFXZCBCNDC1
for SP-5490WA) (SP-5490WA
2 PFXZCHCNDC3 (Right-angle )

1 PFXZCBCNDC1 (type droit
pour SP-5490WA)
2 PFXZCHCNDCS3 (type angle

D| + (12...24 vdc) type for SP-5690WA / 5790WA) 2 PFXZCHCNDC3 droit pour SP-5690WA /
[a] 3 DC power cord (SP-5690WA / 5790WA 5790WA)
Dl - (0 Vdc) 4 Opening button 3 Cordon d'alimentation CC
5 NOTE: Do not solder the wire b ) 4 Bouton d'ouverture
FG directly to the power crimp pin. i REMARQUE : Ne soudez pas le

1 PFXZCBCNDCL1 (gerade fir
SP-5490WA)

2 PFXZCHCNDCS3 (rechtwinklig fir 2 PFX
SP-5690WA / 5790WA)

3 Gleichspannungskabel

4 Offnungsknopf

HINWEIS: Léten Sie den Draht

nicht direkt am Netz-Crimp-Pin

fest.

1 PFXZCBCNDCL (tipo recto para
SP-5490WA)

para SP-5690WA / 5790WA) angolo retto per SP-5690WA / SP-5690WA / 5790WA (1145 £ 5790WAS| & X2t5)
3 Cable de alimentaciéon CC 5790WA) A 3DC &R DE
4 Boton de apertura 3 Cavo di alimentazione CC 3DC Hifizk 4L HE
NOTA: No suelde el alambre 4 Pulsante di apertura 4 T D FMAS @M QR T XE
directamente al pin a presion. NOTA: Non saldare il cavo R E G SR E R Y ot Ot AR,
direttamente al pin di crimpaggio %4k I,

fil directement sur la broche a
pince de l'alimentation.

1 PFXZCBCNDC1(f T
SP-5490WA [{j ELiE %))
2 PFXZCHCNDC3(H T

1 PFXZCBCNDCL1 (Tipo lineare
per SP-5490WA)
2 PFXZCHCNDC3 (Tipo ad

1 PFXZCBCNDC1(SP-5490WA
o A2 Mg

ZCHCNDCS3 (angulo recto 2 PEXZCHCNDC3(SP-5690WA /

dell'alimentazione.
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Precautions/

After checking the wiring route carefully,
use this product with FG connected to
ground.

Grounding

Functional grounding: Grounding resistance
of 100 Q or less and a wire of 2 mm? (AWG
14) or thicker, or your country's applicable
standard.

Después de comprobar la ruta del cableado
detenidamente, use este producto con el
FG conectado a tierra.

Puesta a tierra
Terminal de toma de tierra: Resistencia de
tierra of 100 Q o inferior y un cable de 2

mm? (AWG 14) o més grueso, o las normas
aplicables de su pais.

Replacing the Installation Gasket/

FG

D (SG-FG )

Dopo aver controllato attentamente il
tracciato del cablaggio, usare questo

prodotto con lo scarico a terra collegato.

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di
massa di 100 Q o minore e un cavo di 2

mm? (AWG 14) o di maggior spessore,

oppure gli standard locali vigenti.

/ Remplacement du joint d'installation/ Austauschen der Montagedichtung/
Sustitucion de la junta de instalacion/ Sostituzione della guarnizione d'installazione/ E#tRIEHRE / & X A3 WA S|

/ Précautions a observer/ VorsichtsmaRnahmen/ Precauciones/ Precauzioni/ j¥E%E / 2| Atg

Aprés avoir vérifié soigneusement la
direction du cable, utilisez ce produit
lorsque la borne FG est mise a la terre.

Mise a la terre

Mise a la terre fonctionnelle: Résistance de

mise a la terre de 100 Q ou inférieure et un

cable de 2 mm? (AWG 14) ou plus épais, ou
selon les normes applicables de votre pays.

Gé_ﬂjﬁﬁﬁcéﬂ%%,(ﬁ FG CLZE Rz £ {3
NN

et

ThReFEH - i By 100 Q, R 2 mm?
%\éz?«lé) DAL FL 2R B BITLE B 5/ 4 DXl

Verwenden Sie dieses Produkt nach
genauer Uberprifung der Verkabelung,
wobei die Geh&useerde (FG) mit der Erde
verbunden sein muss.

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von
100 Q oder weniger und einem Draht von
mindestens 2 mm? (AWG 14) Dicke oder
geman der in lhrem Land geltenden Norm.

Hid 22 S F2/5t04 &0l &, FGE
A0S se SEHUIA Ol MISS
AZESHYAIRL.

(=N

Jls X X XM& 100 Q, 2 mm? (AWG
1) E=0 SN2 dd0lLES
= HERA.

Regular Cleaning/

Installation gasket/

/Joint d'installation/Installationsdichtung/
Junta de instalacion/Guarnizione d'installazione/ [i /K% 1% #l 12 X1 I A2

SP-5490WA  ([PFXZCDWGT72
SP-5690WA |PFXZCDWG122
SP-5790WA  |PFXZCHWG154

1 Installation gasket/
Guarnizione d'installazione/ %258 | & X| JfA 3!

2 Protruding point/ / Point en saillie/ Hervorstehende Punkte/ Punto saliente/ Punto sporgente/
ENUENE+ &

==T

/ Nettoyage régulier/ RegelméRige Reinigung/ Limpieza habitual/ Pulizia regolare/ SEZER / 218 HA

/ Joint d'installation/ Montagedichtung/ Junta de instalacién/

When this product gets dirty, soak a soft
cloth in water with a neutral detergent, wring
the cloth tightly and wipe this-product.

Cuando este producto se ensucie, empape
un pafio suave en agua y detergente
neutro, escurra el pafio con fuerza y limpie
este producto.

UKCA, Chinese RoHS/

Quando la superficie o la cornice dello

schermo sono sporche, bagnare un panno

Quand le produit devient sale, trempez un
chiffon doux dans de I'eau mélangée a un
détergent neutre, essorez le chiffon
fermement et nettoyez-le.

A AR, VR AT K T I R
T PR AT TR AT

morbido in acqua con un detergente neutro,

strizzarlo e pulire I'apparato.

RoHS/ RoHS chinois/ Chinesische RoHS/ RoHS chino/ RoHS cinese/ 13 RoHS/ &= RoHS

Wenn das Gerat verschmutzt ist, tranken
Sie ein weiches Tuch in Wasser mit einem
neutralen Reinigungsmittel, wringen Sie das
Tuch sorgféltig aus und wischen Sie dann
das Produkt mit dem Tuch ab.

CIAZg 0l HHOIL Z 0] HefAXH

20l 2o @g B4
Z
=

(REREPE RoHS BAEERL. ) (This information is essential for China RoHS.)

E RoHS HEXFEH

UK

CA

UK Representative:
Schneider Electric Limited

Manufacturer:

Schneider Electric Industries SAS

b TR BEYFE Hazardous Substances

OJ PartName @] % | B | ANE | BREE SR
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)

SRAME

Metal parts o O o o o

AR

Plastic parts O O o o o

BT

Electronic x o O o o o

fille

Contacts o o O o ) o

LRUT LU I

Cal;\ies & (;Zlbling accessories o O o O O O

ARFRAGIKIE ST 11364 HIHLE ] .

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous
materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous
materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

O: RrZAEMRIZBE A RME P RS 8197E GB/T 26572 MIERIREERIUT .
X RRZAEYRELSEZBHRR M HE S BB GB/T 26572 MERIREZE K.

Stafford Park 5, Telford, TF3 3BL, United Kingdom

35 rue Joseph Monier, Rueil Malmaison 92500, France
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